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Aplicaciones generales: Centrifugas gran capacidad
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Capacidad max.: 4 x 1.000 ml. Velocidad max.: 21.948 xg / 14.300 R.PM.

El mas grande de nuestros equipos de sobremesa con capacidad hasta 4 litros. De
diseno ergonémico permite la carga del rotor de una manera sencilla, asi como la
trazabilidad del posicionamiento de sus muestras para el balanceado de la carga y
rapida identificacion. Cuenta con una extensa gama de accesorios con capacidad para
4 botellas de 1.000 ml, microplacas, microtubos y un gran nimero de posiciones para
los tubos de uso mas frecuente de 15 ml. cénicos, 50 ml. cénicos, 15 ml., 10 ml.y 5 ml.
para aplicaciones tanto en clinica como en biotecnologia.

Su pantalla TFT tactil a color, ofrece especificaciones que permiten el control del
equipo mediante los parametros de funcionamiento y la posibilidad de exportar datos
para su andlisis ademas de permitir el funcionamiento programado en tiempo diferido.
La autonomia que proporciona este equipo facilita la automatizaciéon de los ciclos y
modos de trabajo. Esto ademas asegura la trazabilidad, no dejando ningln parametro
fuera de control y manteniendo en todo momento el proceso.

Cuenta con un sistema de refrigeracion, que permite mantener la temperatura minima
de la camara por debajo de los 4°C independientemente del tipo de rotor y de la
velocidad seleccionada.

Caracteristicas

Pantalla TFT tactil a color, visible a mas de 3 m:

¢ Indicadora de R.PM. y F.C.R., tiempo, aceleracién/frenado (PCBS) y sistema de
localizacién de desequilibrio (ULS).

* Velocidad programable en pasos de 10 R.PM./10 xg.

* Valores reales de F.C.R. en pantalla dependiendo de los adaptadores.

* Cuenta atras/creciente desde “0” o “set R.PM./F.C.R.” para resultados reproducibles.

* Reloj de 1 min. a 99 horas programable en intervalos de 1 seg. y tiempo indefinido.

* PCBS: Sistema de aceleracién y frenado controlable progresivo hasta 175 rampas
seleccionables que evita la homogeneizacion de la muestra tras la separacion.

» ULS: Sistema de localizacién de desequilibrio, que indica en pantalla el nimero del
vaso que produce la parada por desequilibrio.

* 40 memorias programables con proteccion de datos mediante contrasefna.

* Mensajes acusticos y visuales en pantalla mostrando al usuario el estado del equipo.

Facil funcionamiento

 Controlada por microprocesador. Conexion con PC.

* Motor de induccion libre de mantenimiento (sin escobillas).

* Listado de rotores y adaptadores en memoria.

* Nivel de ruido: inferior a 60 dB.

» Pulsadores de marcha, paro, apertura de tapa y ciclo corto con velocidad regulable.

* Opcién de bloqueo/modificaciéon de R.PM./F.C.R. en funcionamiento.

« Ultimos parametros se mantienen en memoria.

* Reconocimiento automatico del rotor. Proteccién ante exceso de velocidad.
* Apertura de tapa automatica programable.

Seguridad

* Tapa provista de sistemas de seguridad:
- Cierre automatico motorizado con doble anclaje. Apertura manual de emergencia.
- Bloqueo y proteccion frente apertura en funcionamiento.
- Proteccion ante caida de la tapa.
- Visor para calibracién y comprobacion del funcionamiento.
» Sistema de desequilibrio con parada automatica.
* Aro de seguridad protector entre la camara de centrifugacion y el exterior del equipo.
» Camara de centrifugacion de acero inoxidable (facil limpieza).
* Rotores extraibles con la tapa cerrada. Tapas herméticas.
* Rotores y reductores autoclavables, de facil instalacién por el usuario.
» Desconexién automatica para ahorro energético hasta 8 h.

Refrigeracion

* Mantiene la refrigeracion tras finalizar el proceso de centrifugacion.

* Programa de pre-enfriamiento con rotor girando y temperatura regulable.

* Garantiza 4°C a maximas R.PM.

* Regulacion de la temperatura de -20°C (-4°F) a 40°C (104°F) en pasos de 1°C/1°F
Programable en °C o °F.

 Sensor de temperatura en el interior de la cadmara.

* Gas R 449A HFO (libre de CFC).

Directivas comunitarias: 2011/65/UE, 2012/19/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 98/79/CE.
Reglamentos n2: (CE) 1005/2009, (UE) 517/2014.
Normas: EN 61010-1, EN 61010-2-101, EN 61010-2-020, EN 61326-2-6, EN 61326-1.

Version

Dimensiones Peso neto | Voltaje | Frecuencia | Consumo Z max
(mm)(a xfxh) (Kg) (V) (Hz) (W) aconsejable
(H2)

CE 221 720 780 430 122 220-230 50 1420 <|0.446|
CE 222 720 | 780 | 430 122 110-120 60 1050 <|0.446|




MICROPLACAS

Centrifuga RT 279 RT 278 RT 277 RT 265 RT 284 RT 297
Dilitcen 22 R Q * “ @

(6) (1)(5) (7) (5) ()
ROTOR OSCILANTE OSCILANTE OSCILANTE OSCILANTE OSCILANTE OSCILANTE OSCILANTE
Capacidad max. _ 6 x 250 ml. 4 x1.000 ml. 12/8/4 microplacas | 10/6/2/2 microplacas
R.PM. 3.800 4.200 2.500 3.700 4.000 3.700 4.500
Radio (mm) ————-E-
F.C.R. max. (xg) 2.987 1.481 3.122 2.786 3.758

Temperatura min.
a velocidad max. °C

1 2

VOLUMEN MUESTRA Dim (mm) ADAPTADORES ADAPTADORES ADAPTADORES ADAPTADORES ADAPTADORES ADAPTADORES ADAPTADORES
orientativas Tubos Ref. Tubos Ref. Tubos Ref. Tubos Ref. Tubos Ref. Tubos Ref. Tubos Ref.

-5 -4

1000 ml. __otfoxtss | . | . | - | . | | | - [ - | 4 | - | - | - | | |
750 ml. 296 x 130 4 RE 434 4 RE 522 =
500 ml. ______---____
250 ml. 262 x 135 4 RE 449 6 RE 530 4 RE 330 4 RE 543 =
100 ml. ___o48xdi00 | - | - | 4 |RE327| 6 |RES558| 4 |RE409] 2 JRES44) . | | - | |

85 ml. (hs) / 80 ml. (hs) 238 x 112 4 RE 498 6 RE559 12 RE500 20  RE 590 :

80 ml. oaixioo | - | - | 4 |REax| 6 |REse0| & |RE3s2| 12 |REss7| - | - | - | - |

50 ml. 234 x 100 4 RE 334 6 RE 561 16 RE 317 24 RE 545 =

50 ml. conico “oxxii7 | - | - | 4 |REsa0| 6 |Rese2| 20 |RE4r2| 32 [REsie| - | - | - | - |

30 ml. / 30 ml. (hs) 225 x 98 12 RE 312 18 RE 563 24 RE 322 40 RE 547 =

15ml otexioo | - | - | 2 |REare| 42 |RESed| 72 |REG| fi2 |RESSt| - | - | - | - |

15 ml. cénico 217 x 122 20 RE 321 30 RE 565 52 RE 347 76 RE 548 =

15 ml. extr. sangre otexis2 | - | - | 2 |Reare| - | - | 5 (REasi| 48 [REsor| - | - | - | - |

10 ml. 213 x 100 104 RE 309 40 RE 343 60 RE 566 100 RE354 168 RE 552 =
10 ml. extr. sangre “otoxior | - | - | 25 |Resre| 42 |RESes| 72 |RE3as| 04 |REsad| - | - | - | - |

7/10 ml. extr. sangre 213 x 107 104 RE 309 28 RE 324 42 RE 567 72 RE 349 04 RE 550 -

5 ml. —-m————

5 ml. extr. sangre 213 x 82 104 RE 324 42 RE 567 72 RE 349 04 RE 550 -

10x 100 mm __--_—__

Microtubos 1,5-2 ml. 211x42 24 RE 440 36 RE 569 72 RE 426 132 RE 554 144 RE 460 72 RE 401

Microtubos 0,5-0,6 ml. __---_

Microtubos 0,2-0,4 ml. 26x45 36 72 RE 524 132 RE 556 144 RE 585 72 RE 581

Placas microtiter ________

Placas microtiter (h:80 mm) 128x86x80 4 RE 589 -

(1) Este rotor puede suministrarse con tapas herméticas (RE 356). (2) Este rotor requiere adaptadores para bolsas de sangre (RE 308). (3) Radio medio en el bucket.
(4) RE 541 para 4 x 500 ml. (80x131), solo admite botellas de plastico. (5) Admite diferentes configuraciones en funcién de la altura de las microplacas.
(6) Disponible RT 301 para 104 x 7/10 ml. extr. sangre y 10 ml. (7) Este rotor puede suministrarse con tapas herméticas (RE 572)



ROTOR
Capacidad max.
R.PM.

Radio (mm)
F.C.R. max. (xg)

Temperatura min.
a velocidad max. °C

VOLUMEN MUESTRA

1.000 ml.

750 ml.

500 ml.

250 ml.

100 ml.

85 ml. (hs) / 80 ml. (hs)
80 ml.

50 ml.

50 ml. cénico

30 ml. / 30 ml. (hs)

15 ml.

15 ml. conico

15 ml. extr. sangre

10 ml.

10 ml. extr. sangre
7/10 ml. extr. sangre

5 ml.

5 ml. extr. sangre

10 x 100 mm
Microtubos 1,5-2 ml.
Microtubos 0,5-0,6 ml.
Microtubos 0,2-0,4 ml.
Placas microtiter

Placas microtiter (h:80 mm)

ALTA VELOCIDAD

RT 283 RT 280 RT 281 RT 282 RT 287 RT 292
M@ ©) I '
OSCILANTE ANGULAR 45° ANGULAR45° ANGULAR30° ANGULAR45° ANGULAR 30°
_ 4 bolsas de sangre 8 x50 ml. 4 x 100 ml. 4 x 250 ml. 30 x 1,5-2ml. 6 x 85 ml

3.700 6.000 5.600 4.700 14.300 9.000

o B L L e e =

Dim (mm) ADAPTADORES ADAPTADORES ADAPTADORES ADAPTADORES ADAPTADORES ADAPTADORES
orientativas Tubos Ref. Tubos Ref.  Tubos Ref.  Tubos Ref.  Tubos Ref.  Tubos Ref.

____________

296 x 130 RE 434 =

___________

262 x 120 4 RE 330 = 4 RE 449 =

__-____

238 x 112 12 RE 500 = 4 RE 498 =

-.——-————

234 x 100 16 RE 317 8 RE 448 4 RE 335 4 RE 490

_“-l-__“

225 x 98 24 RE 322 8 RE 370 4 RE332 12 RE 312 = RE 493

—n-——-

217 x 122 52 RE 347 8 RE 369 4 RE 339 6 RE 484

_“______

213 x 100 RE 354 24 RE 366 {0 RE320 40 RE 343 RE 497

_“__-E-

213 x 107 72 RE 349 8 RE 373 20 RE320 28 RE 324 = = 18 RE 503

--——

213 x 82 72 RE 349 8 RE 373 20 RE320 28 18 RE 492

--————

211x42 72 RE 426 24 RE465 20 RE40 24  RE 440 24  RE 494

_-----

26x45 72 RE 524 24 20 RE 473 24 30 RE 427 24 RE 496

__________

128x86x80
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